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Intermedia River Heights
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economic vitality,
by regulating
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overseeing
cleanups, and
developing
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peollution prevention.
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Las dificultades energéticas que enfrenta California son reales. Todos los californianos tenemos que tomar medidas inmediatas para reducir el consumo de energia.

INTRODUCCION

El proposito de este boletin informativo es dar una explicacion breve de las
investigaciones ambientales, los resultados de las investigaciones y las
futuras actividades que seran llevadas a cabo por el Distrito Escolar Unificado
de Corona-Norco (Distrito) bajo la supervision del Departamento de Control
de Sustancias Toxicas de California (DTSC) para la propuesta Escuela
Intermedia River Heights (el sitio).

Este sitio ocupara 20 acres de una propiedad de 80 acres ubicada en la
esquina suroeste de Cleveland Avenue y Orange Street en Corona, CA. Los
restantes 60 acres de la propiedad seran utilizados por el Distrito para la
propuesta Escuela Secundaria Eleanor Roosevelt . Se preparara un boletin
informativo separado para el proyecto de dicha escuela secundaria.

El sitio consistira de un pequefio grupo de edificios en el cuadrante noreste de
la propiedad de 80 acres. La construccion de la nueva escuela intermedia se
ha propuesto en respuesta a las necesidades de la comunidad y tiene el
propésito especifico de amenorara la superpoblacion estudiantil en otras
escuelas del Distrito ubicadas en la zona local.

Los documentos relacionados con este sitio estan disponibles al
publico en los lugares indicados al final de este boletin.

HISTORIAL DEL SITIO

Los archivos historicos indican que la propiedad ha sido usada para la
produccion lechera desde 1948. El sitio incluye edificaciones de
almacenamiento adicional, establos para heno y estanques de retencién de
agua. Los estanques fueron construidos en respuesta a un mandato de la
Junta Regional de Control de calidad del de Agua de la region de Santa Ana,
gue indica que los establecimientos lecheros en la cuenca de Chino
contengan toda el agua de lavado y el agua escurrida en el propio .

INVESTIGACIONES AMBIENTALES

En febrero de 2002, el Distrito inicié una Evaluacion Ambiental Fase | del sitio
(ESA). La ESA fue realizada para evaluar el historial del sitio y determinar si
las operaciones historicas en el sitio habian ocasionado la emisién de
sustancias peligrosas al medio ambiente.

Para ver una lista de medidas sencillas para reducir la demanda y sus costos de energia, consulte nuestra pagina web, www.dtsc.cagov.



En julio de 2002 se realizO una
investigacion Fase Il para evaluar las areas
potencialmente contaminadas identificadas
en la ESA. Estas dos investigaciones se
combinaron en un Informe PEA Equivalente
presentado al DTSC en noviembre de 2002.

Durante la investigacion Fase |Il, se
recogieron seis muestras de suelo
superficial en areas donde el suelo estaba
manchado. Se recogieron muestras de
vapor en seis lugares. Los resultados del
muestreo de la Fase Il indicaron:

La presencia de concentraciones
elevadas de metano en dos lugares.
Bajas concentraciones de
hidrocarburos de petréleo estaban
presentes en un area de
almacenamiento de equipo.

En base a los resultados, se realiz6 una
Investigacion Suplementaria del Sitio (SSI)
en el 2003. Se recogieron muestras
adicionales de tierra y de vapor en el suelo,
con el fin de evaluar el tipo y grado de
contaminacion y si dichos contaminantes
presentaban un riesgo de salud para los
futuros estudiantes y el personal.

La SSI lleg6 a la conclusiéon de que el Unico
producto quimico posiblemente peligroso
era el gas metano presente en el vapor del
suelo. Se estima que el origen del metano
es el estiércol de vacas que ha sido
incorporado o se ha infiltrado en el suelo.

La exposicion al gas metano no constituye
un riesgo directo para la salud. Sin
embargo, el gas metano presente en el
vapor del suelo podria acumularse debajo
de los edificios o en los subsuelos, y
posiblemente alcanzar concentraciones
explosivas.

DESCRIPCION DE LA PROXIMA
INVESTIGACION

Se realizara una SSI para investigar el
metano en el sitio, una vez que se hayan
realizado las actividades de nivelacién de
tierra. La investigacion del metano incluira
la instalacion de dieciocho sondas de gas
subsuperficiales en diversos puntos del
sitio. Las sondas permitiran medir gases a
profundidades de 5, 10 y 15 pies. Las
sondas se monitorearan semanalmente por
un periodo de un mes, midiéndose la
presion del gas subsuperficial y las
concentraciones de metano, oxigeno y
dioxido de carbono.

¢ CUALES SERAN LOS PASOS
SIGUIENTES?

Si las concentraciones de metano exceden
los valores establecidos por el DTSC, se
instalara un sistema de mitigacion de
metano en todos los edificios afectados. Se
prepararia un Plan de Trabajo de Remocion
(RAW) para las medidas de mitigacion, y
dicho plan estaria disponible al publico
durante un periodo de comentarios publicos
de 30 dias.
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